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	Auftraggeber      : 
	

	Bauvorhaben       : 
	

	Einbauort          : 
	


	Anzahl        
Torabdichtungstyp

 FORMCHECKBOX 
  Novoseal S 260
Standardabmessungen
Breite (NB)   FORMCHECKBOX 
3400 
Höhe (NH     FORMCHECKBOX 
3500 

 FORMCHECKBOX 
 Sonderbreite       mm
 FORMCHECKBOX 
 Sonderhöhe        mm
 Tiefe (NT)

 FORMCHECKBOX 
 Standardtiefe  550 mm 
 FORMCHECKBOX 
 Sondertiefe       mm
 Kopfschürze (OP)
 FORMCHECKBOX 
 Standardhöhe 1000 mm 

 FORMCHECKBOX 
 Sonderhöhe      mm 

Seitenschürze (SP)
 FORMCHECKBOX 
 Standardbreite 600 mm

 FORMCHECKBOX 
 Sonderbreite        mm
	Logo (Farbe weiss)

 FORMCHECKBOX 
 Novoferm            )

 FORMCHECKBOX 
 Neutral

Ziffer 

 FORMCHECKBOX 
       bis      
 FORMCHECKBOX 
 Höhe 300 mm

 FORMCHECKBOX 
 Höhe 500 mm

(Farbe weiss)

Farbe Seitentuch
 FORMCHECKBOX 
 schwarz  

 FORMCHECKBOX 
  Sonderfarbe 
            
Ausführung Schürze

 FORMCHECKBOX 
Eckeinschnitte (je 1) 
 FORMCHECKBOX 
Ecklamellierung (je 2)
 FORMCHECKBOX 
Volllamellierung

Eckkissen

 FORMCHECKBOX 
 Standard (schräg)

 FORMCHECKBOX 
 Bumper 


	Montagematerial 
 FORMCHECKBOX 
Stahl

 FORMCHECKBOX 
 Beton

 FORMCHECKBOX 
 Mauerwerk

 FORMCHECKBOX 
 Isopaneele

    FORMCHECKBOX 
  60 mm

    FORMCHECKBOX 
  80 mm

    FORMCHECKBOX 
100 mm

    FORMCHECKBOX 
120 mm

 FORMCHECKBOX 
 Trapezblech

 FORMCHECKBOX 
 Gasbeton
 FORMCHECKBOX 
 Vorbauschleuse
Montagehöhe ab 
Hofniveau 

 FORMCHECKBOX 
    4500  mm

 FORMCHECKBOX 
         mm
Überlappung Torabdichtung unter OKFF

      mm

Montage durch:

 FORMCHECKBOX 
 Novoferm 

 FORMCHECKBOX 
 Kunde
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