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STAHL-MEHRZWECKTÜR

ELEGANTE OPTIK, HOHE STABILITÄT UND DÄMMUNG  
ZUM ATTRAKTIVEN PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS



STAHL-MEHRZWECKTÜR UNIVERSAL MZ-1
Elegante Optik, hohe Stabilität und Dämmung zum attraktiven Preis- und Leistungsverhältnis
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Bestellmaß/Baurichtmaße

Breite x Höhe 
mm

 875 x 2.000*

 875 x 2.125*

1.000 x 2.000*

1.000 x 2.125*

mit BRB 750 mm auf Anfrage

Technische Details

STAHL-MEHRZWECKTÜREN

* aus Lagervorrat lieferbar
Alle Ausführungen in DIN links oder DIN rechts erhältlich
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* E-S 7 t = 52 mm
 E-S 9 t = 51 mm
 E-S 11 t = ca. 51 mm

optional
Anschlagschwelle BE-2

9 S-E7 S-E

Standard
Auflaufdichtung

Regenleiste

mögl. Schalldämmungswerte 
nach DIN EN ISO 717-1
E-S 7 = 35 dB RW
E-S 9 = 41 dB RW
E-S 11 nicht geprüft auf Schallschutz

mögl. Schalldämmungswerte 
nach DIN EN ISO 717-1
E-S 7 = 37 dB RW
E-S 9 = 47 dB RW
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 Hohe Stabilität durch vollflächige Verklebung der Türblattfüllung mit den 0,7 mm starken  
Türblechen und zusätzlich 3-teiligen Bändern im Standard

 Elegante Optik durch wohnlichen Dickfalz und einer gängigen Türblattstärke von 40 mm

 Hohe Dämmung durch druckstabile Styropor-Füllung

 Hochwertiges Erscheinungsbild durch endbeschichtete Türblätter und Zargen im Standard;  
in Reinweiß (ähnl. RAL 9010) und Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)

 Schutz gegen Aufhebeln durch Sicherheitsbolzen

 Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

 Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz für zahlreichen Anwendungen im privaten und  
gewerblichen Bereich

 Optional mit zahlreichen weiteren Ausstattungen (Verglasungen, absenkbare Bodendichtung, 
zusätzl. Riegelschloss, diverse Beschlagsvarianten, …) erhältlich

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Regenleiste (optional)


